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COPERTURA AREA
PAVIMENTATA

SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE

Facciata continua strutturale costituita da:
montanti e traverse da assemblare in opera in profilati estrusi di

alluminio anodizzato colore naturale (15 micron) del peso medio di
8 kg/m2; pannelli vetrati fissi composti da lastra esterna di vetro
riflettente t.I. 45% spessore 8 mm fissata ai telai con silicone
strutturale e lastra interna spessore 6 mm, camera d'aria da 12
mm; pannelli ciechi fissi composti da lastra esterna di vetro
riflettente opacizzato da 8 mm e pannello isolante rifinito
internamente con lamiera d’acciaio preverniciata; guarnizioni in
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reticolo strutturale di

epdm o neoprene; dispositivi di supporto e collegamento agli
ancoraggi in acciagio zincato a caldo o alluminio. Caratteristiche di
tenuta e isolamento secondo gli standards U.N.C.S.AAL.
Serramenti in ferro per porte eseguiti con profilati normali ed 08.02.04.01
eventuali pannelli in lamiera, sistema di apertura ad anta ad uno o
due battenti. Dati in opera completi di cerniere, ferramenta d'uso e
di una mano di antiruggine, escluse prestazioni ed assistenze
murarie. (Sup. minima 1,5 m2).
Porte basculanti per garages, boxes e simili in lamiera stampata di 08.02.04.15
acciaio zincato dello spessore di 8/10 mm complete di serratura
tipo Yale a due mandate e corredate di ogni organo meccanico
atto alla chiusura e all’apertura (misurazione da esequire in luce
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Porta tagliafuoco in acciaio, omologata a norme UNI 9723
conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio
chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,

sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di

guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con
rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio
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strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcio
silicati pid foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie
realizzate in accigio stampato e zincato del tipo reversibili,
completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico: a due
battenti, REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x
2.150 mm
Porta tagliafuoco in acciaio, omologata a norme UNI 9723 08.02.04.16.02.08
conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio al
chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, / 1[7 A 1]
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sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di
guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con
rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio
strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcio
silicati pit foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili,
completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera
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compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico: ad un
battente, REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x
2.150 mm
Porta tagliafuoco in acciaio, omologata a norme UNI 9723 08.02.04.16.01.06
conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio
chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa d L L L
guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con > - ]
rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio
strato di lana minerale impregnato con colla a base di calcio
silicati pit foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili,
completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera /?E\ |
compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico: ad un 08
battente, REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x U @
2.150 mm \09/
Porta tamburata ad uno o due battenti, ciechi lisci dello spessore 07.02.03.02.01
finito di 45 mm, con intelaiatura in abete rivestita sulle due facce |
con compensato o pannelli in fibra di legno da 4 mm, completa di
telaio fisso mostre e contromostre lisce da 55 x 15 mm, tre b ol =i = e L |y =i
cerniere in ferro, serratura normale con chiave, maniglia di ottone |Gl 1 1 1 il L
cromato o alluminio anodizzato, in opera compreso I'assistenza del
falegname e misurata sul filo esterno delle mostre: in legno da
verniciare
Serramenti in profilato di lega leggera ossidata anodicamente a 08.02.04.07.04.02.02
colore naturale (15 micron), dati in opera con controtelaio in DEI VIGILI DEL FUOCO
accigio zincato da premurare e completi di vetrocamera 4/6/4,
guarnizioni in EPDM o neoprene, apparecchi di manovra, cerniere, PIANTA PIANO PRIMO
maniglie e ferramenta d'uso (con esclusione del cassonetto, dello
schermo avvolgibile, di imbotti, scossaline, davanzale, prestazioni ed
assistenze murarie). Caratteristiche di tenuta ed isolamento secondo
gli standards U.N.C.S.AAA.L. Le quotazioni dei serramenti con
dimensioni diverse da quelle indicate sono le seguenti: a)
dimensioni inferiori alla minima: stesso prezzo b) dimensioni 08 @ 08 09 09 09 @ 09 09 09 09 09 09 08
intermedie: interpolazione lineare ¢) dimensioni superiori alla 5 T
massima: stesso prezzo a m2 della max Apertura a vasistas, asse s r\\\\v/ﬂ‘ s s o ! s 11\ s s
di rotazione orizzontale inferiore, giunto aperto, chiusura a x o s | Progettazione . .
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cricchetto e aste di arresto. Profilo serie 50-55 a taglio termico: L : * T L\ . iy 7 ! x A : x A x i * T i\ AT i\ A . Ing. Donato D'AURIA (Direttore Tecnico) TIMBRI /APPROVAZIONI
Vano muro 80 x 130 cm | [ i | Sk | | ! N o N i !
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Serramenti in profilato di lega leggera ossidata anodicamente a e TR e m Ing. Michele MONGELLI
colore naturale (15 micron), dati in opera con controtelaio in %BE
acciaio zincato da premurare e completi di vetrocamera 4/6/4, U Nuove strutture Studio Tecnico ing. Vincenzo Carbonara
guarnizioni in EPDM o neoprene, apparecchi di manovra, cerniere, Ing. Vincenzo CARBONARA
maniglie e ferrqmemtqquso (con esc\gsiome del cassonetto, ‘der . . - Ing. Antonio DE GIORGI
schermo avvolgibile, di imbotti, scossaline, davanzale, prestazioni ed S 1[ ]I ~\ [ N
assistenze murarie). Caratteristiche di_ tenuta ed isolamento secondo e ] [ ] | [ ——-—T] ] / B ) 7 | % Impianti Studio Tecnico ing. Raffaele Cagnetta
; =
g}\ storjdo‘rdsi U.N.C.S.AA.L. L§ unotozwom dei Serromeﬁt\ con / ¥ £ Ing. Raffasle CAGNETTA
dimensioni diverse da quelle indicate sono le seguenti: a) -1 = @ SE \ 04 @
dimensioni inferiori alla minima: stesso prezzo b) dimensioni Ly | | oL W 07/ W .
intermedie: interpolazione lineare c) dimensioni superiori alla e N / == = - Re_sponsab“e .
massima: stesso prezzo a m2 della max Apertura a due battenti J/ i @ / @ | T Unico del Ing. Nicola MICCHETTI
con assi di roto'zione }/erﬁcoﬁ laterali, 'giunto gperto, maniglia tipo ! . T i W . W H% H Procedimento
cremonese. Profilo serie 50—55 a taglio termico: Vano muro 120 x S ==t ——y] | Ll
220 cm W W W \\J \\J \ PREEEEN PH Progettazione
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Persiana avvolgibile a stecche tubolari di p.v.c. rigido colorate, 07.02.02.02 il [ [ PH Movimento
compreso ogni accessorio per la manovra, quali supporti, rullo, @ Ji \ \ \ \ ‘
puleggi, cinghie, canapa, guidacinghia, guide fisse ad U, avvolgitore 0271”7 a7 b ~4 O ~ O ~ O N
incassato e cassetta (misura minima 1,50 m2), in opere a Il K <S,E @ PH Manutenzione P.l. Donato SURDO
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