22

23

cordolo cm 25 x 25

cordolo cm 25 x 25

24

cordolo cm 25 x 25

36

nuovo setto in c.a

apertura foro nel solaio

nuova trave a quota +650
di sostegno della porzione di

solaio esistente che non viene
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PRESCRIZIONI PER | MATERIALL:

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

CLASSE DI RESISTENZA : C25/30 (RcK=30 N/mmq)
CLASSE DI CONSISTENZA AL GETTO: S3 (SEMIFLUIDO)

CLASSE DI ESPOSIZIONE: X C1
DIMENSIONE MAX AGGREGATI 30 mm

COPRIFERRO ARMATURE 2,5 cm (in elevazione) 4 cm (in fondazione)

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

B450C (FeB44K) f,, = 450 N/mmq

S235

RAMPA DA QUOTA +485 A QUOTA +635
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SETTO PORTA SCALA
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RAMPA DA QUOTA +335 A QUOTA +485
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SETTO PORTA SCALA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

BRINDISI
AEROPORTO DEL SALENTO

REGIONE C~

PUGLIA

6

AEROPORTIDI PUGLIA

mmz>m

ErTE NAZIONALT

PER L AVIATIONE CWVILE

LAVORI

RISTRUTTURAZIONE
DELLA CASERMA
DEI VIGILI DEL FUOCO

ARMATURE DI RIPARTIZIONE

armatura trasversale di ripartizione pianerottoli

scala 1:20

270
_ _ 2@8/20
armatura trasversale di ripartizione scalini
scala 1:20
o ]
120
[ | 28 per gradino

Progettazione

Opere civili e di
adeguamento sismico

Nuove strutture

Impianti

Responsabile
Unico del
Procedimento

PH Progettazione
PH Movimento

PH Manutenzione
PH Terminal

Ufficio Tecnico AdP SpA

Ing. Donato D'AURIA (Direttore Tecnico)
Ing. Angela ALOI

Geom. Marco ARMENISE

Ing. Michele MONGELLI

TIMBRI / APPROVAZIONI

Studio Tecnico ing. Vincenzo Carbonara
Ing. Vincenzo CARBONARA
Ing. Antonio DE GIORGI

Studio Tecnico ing. Raffaele Cagnetta
Ing. Raffaecle CAGNETTA

Ing. Nicola MICCHETTI

Arch. Marco CATAMERO'

P.l. Donato SURDO
Arch. Marco CATAMERQO'
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