DN20 GPL

-1-CALDAIA MURALE A GAS
(Esistents - Esclusa della fomitura)

- 2a - VALVOLA DI SICUREZZA CON SBOCCO

ACCESSIBILE E VISIBILE
Misura:

Diametro orifizio (Dor):

Pressione relativa di taratura (Pt):

- 2b- VALVOLA DI SICUREZZA
Misura:
Diametro orifizio (Dor):
Pressione relativa di taratura (Pt):

3/4*
20 mm
6 bar

1I
25 mm
6 bar

-3 - ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE

- 4 - INDICATORE DI PRESSIONE (MANOMETRO)
(con segnalazione della pressione massima di esercizio con
quadrante graduato in bar con fondo scala compreso tra 1,25 -
2 pme e con appendice per strumento di controlio a disco
plano del diametro di 40 mm e spessore 4 mm)
Pressione di fondo scala: 6 bar

- 5 - INDICATORE DI TEMPERATURA
(con scala graduata in °C e fondo scala di 120 °C)

- 6 - VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS CON
CARTELLO INDICATORE

- 7 - CANNA FUMARIA

- 8 - TERMOSTATO DI BLOCCO

- 9 - DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PRESSIONE MINIMA
- 10 - TERMOSTATO DI REGOLAZIONE
=11 - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA

- 12 - VALVOLA DI SCARICO TERMICO

Pressione max di esercizio: <=10 bar
Temperatura di taratura: 98°C
Dimensioni: 1"1/2Mx1"1/4F

- 13 - VALVOLA DI RITEGNO

glew —

- 14 - VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A DIAFRAMMA

Circulfo: acqua cakia sanitaria
Pressione assoluta iniziale di precarica (pi): 1,5bar
Pressione massima dli esercizio relativa (pmv): 8 bar
Capacith: 351
Correlazione tra aumento T e P: non esistente

- 15 - SCARICO CONVOGLIATO
- 16 - VALVOLA A TRE VIE CON SERVOCOMANDO MODULANTE
- 17 - VALVOLA A FARFALLA

- 18 - BOLLIOTORE AD ACCUMULO DI PRERISCALDO ACQUA

CALDA SANITARIA
Capacita: 8750 It
Temperatura di accumulo: 45°C

- 19 - RUBINETTO DI SCARICO

- 20 - POMPA DI CARCAMENTO MISCELA ANTIGELO
CIRCUITO SOLARE

- 21 - CONTENITORE MISCELA ANTIGELO
- 20 - VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A DIAFRAMMA PER

IMPIANTI SOLARI

Circulto: pannelll solari
Contenuto d'acqua nel circulto

Pressione assoluta iniziale di precarica (pi): 3 bar
Pressione massima dl esercizio relativa (pmv): 8 bar
Capacha: 181t
Correlazione tra aumento T e P: non esistente

- 23 - DISAERATORE

- 24 - MISCELATORE TERMOSTATICO DI TIPO ELETTRONICO
CON DISINFEZIONE TERMICA PROGRAMMABILE
Mod: Caleffi Legiomix 6000
Aftacchi: 2

- 25 - REGOLATORE DI PORTATA AUTOMATICO TIPO AUTOFLOW
Caleffl art. 120 - 1"1/4

- 26 - ELETTROPOMPA CIRCUITO PANNELLI SOLARI
Circolatore per implanto di riscaidamenro energia solare

1,6 mch
Prevalenza: 65kPa
Modello: GRUNDFOS UPS 40-180/2
- 27 - IDROMETRO

- 28 - ELETTROPOMPA CIRCUITO POMPA DI CALORE

Tipo: gemellare con 2 motori a velocita variablle
Portata: 6.5 mch

Prevaienza: 50 KPa

Modello: GRUNDFOS MAGNA D 40-100 F 1X230 V

- 28- BOLLITORE AD ACCUMULO PRODUZIONE ACQUA CALDA

SANITARIA
(Esistente - escuso la fomitura)
Capacita: 1000 it
Temperatura di accumulo: 60°C

- 30 - GIUNTO ANTIVIBRANTE

- 31 - ELETTROPOMPA CIRCUITO SANITARI
Circolatore elettronico a rotore bagnato, corpo In accilalo inax, tensione 1x230 V,
energetica A

classe

Costruttore: GRUNDFOS

Modello: UP-N 25-80 1X230 V
Portata: 2-4 mch
Prevalenza: 2-7 mea

- 32 - STABILIZZATORE DI PORTATA AUTOMATICO TIPO AUTOFLOW
Caleff art. 120 - 3/4"

- 33 - PANNELLO SOLARE AD ASSORBIMENTO TELAIO N ALLUMINIO
ASSORBITORE IN RAME SUP. CAPTANTE 2,6 MQ

- 34 - CENTRALINA IMPIANTO RIVELAZIONE FUGHE GAS
- 35 - POMPA DI CALORE
- 36 - COLLEGAMENTI AL RECUPERATORE DI CALORE CONDENSATORE

- 37 - GIUNTO ANTIVIBRANTE

- 38 - TUBAZIONE IN RAME 35x1,5 mm COIBENTATA CON GUAINA ISOLANTE
SP. 20 mm per temperature fino a 150 °C
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO
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