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LEGENDA SIMBOLI

Recuperatore di calore da controsoffitto completo di batteria
ad acqua calda / refrigerata portata nominale 3000 me/h

Ventiiconvettore da parete o soffitto completo di fitro arla,
g batteria acqua caida e refrigerata, vaivola a tre vie.
J x Potenzlalita frigorifera totale non Inferiore a 2,4 kW.
W Ventiiconvettore da incasso completo di filtro arla, batieria
7N acqua calda e refrigerata, vaivola a tre vie. Potenzialita
frigorifera totale non Inferiore a 2,8 kW.
W Ventiiconvettore da incasso completo di filtro arla, batteria
N acqua calda e vaivola a tre vie. Polenzialith
frigorifera totale non Inferiore a 4 kW.
J Griglia di transito da parete in alluminio con alette A, profiio
EQ\S mwm'mmmﬂ
nom
J Griglia di transito su porta in alluminio con alette A, profilo
E antiluce da incastrare nello spessore della porta tramite
Q\ apposite clips, con indicazione delle dimensioni nominall
7 Ventiiconvettore a cassetta per installazione in controsoffitio
& - con diffusori dl mandata aria su 2, 3, 4 lati. Potenzialith
3 totale non inferiore a 2 kW, portata aria a vel. max
non inferiore a 700 mc/h.
7 Ventiiconvettore a cassetta per installazione in controsoffitio
& - con diffusori dl mandata aria su 2, 3, 4 lati. Potenzialith
z totale non inferiore a 4 kW, portata aria a vel. max
non inferiore a 850 mc/h.
8 A Bocchette In alluminio a doppio ordine dl alette regolabil
ggm: :ompbhdmdlu‘humlndmdslo
o TA Termostato ambiente eletironico
m Glunto antivibrante In tessuto
[ ] Umidificatore da canale
| Diffusore a distribuzione ripartita in lamiera di acciaio
|ﬁ| foreliinata, idoneo per la ripresa deil'aria, completa di sezione
fmmwdommmmwwlo
8 \v Bocchetta di ripresa in alluminio a doppio ordine di alette
§?|= regolabili con indicazione delle dimensioni nominall,
@ Vaivola di ventilazione in polipropilene Dn100

Condotto circolare spiroidale in acclalo zincato, Isolato con
lana minerale spessore 25mm, costituito da tubo intermno,
Isolamento e tubo esterno, con indicazione del diametro
interno in mm.

2 150mm

Condotto flessibile in acciaio spiralato isolato con materassino
in fibre di vetro, spessore 25mm, con indicazione del diametro
interno in mm.

T
2 100mm

(+) Installazione a parete ad h= 250 cm
(~) Griglia di transito da parete ad h= +15 cm
(+++) Griglia di transito su porta
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