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PIANTA PIANO PRIMO

LEGENDA

Punto di ripresa TVCC

Pozzetto alimentazione (BT bassa tens.

Tubo rigido a vista per passaggio cavi elettrici.

Torretta su pavimsoproelevato 7l |Pozzetto adduzione servizlo telefonico Tubo incassato per passaggio cavi elettrici.
Alimentozione asciugamano elettrico ﬁ Cavidotto # tubl BT diametro o#i# Tubo rigido a vista per passaggio cavi dati.
Lampeggiatore apertura portone Dispersore di terra a plcchetto Tubo incassato per passaggio cavi dati.

Fotocellule portone basculante

Cavedio per servizl tecnologici

Conduttura elettrica ascendente

Quadro elettrico

Canala in acciaio zincato esistente dim.
200x75mm per passaggio cavi impianti elettrici.

Conduttura elettrica discendente

Uscita dl sicurezza

Gruppo Elettrogeno

Scatola di derivazione a vista dim. 240x190x90mm
ancorata sulla costa della canala o in
controsoffitto per derivazione cavi elettrici fino alla
scatola di derivazione di ambiente.

Complesso d‘antenna TV/SAT

Complesso d‘antenna VHF

Punto d’‘allacclo utenza: portone rimessa+
Comando opre/chlude

Scatola di derivazione da incasso impianto BT
dim. 240X190X90mm

5 [clella] o]0l e

Centralino di protezione e sezionamento
linea luce e linea prese equipaggiato con:
nl Int.Diff.Id=0.03A,nIMT In=10A, n.IMT In=16A.

(Camerate: +1 MT In=10A per ventilconvett)

Scatola di derivazione da incasso impianti speciali
dim.240X190X90mm

Armadio Rack Apparecchiature:
Cablaggio strutturato, diffusione sonora,
apparati radio

Rifl, indus, IP65 con lampada SAP, P=250 W

Corpo illumina tubl fluorin c/soffitto 4x18W

Scatola di derivazione a vista dim. 240X190X90mm
ancorata sulla costa della canala o in c¢/soffitto
per derivazione cavi DATl fino alla scatola di
derivazione di ambiente.

Centrale Rivelazione Incendi

Borchia ISDN Telecom

Gruppo prese tipo A
— n.2 prese bj)asso 10/16A;

Posto interno videocitofonico

BEDEE**I\G\I\@\

Posto esterno videocitofonico

Rivelatore ottico di fumo

+ KIT EMERGENZA

Corpo illumin, o tubi fluorescente
a soffitto 2x36w IP65

Corpo Mumina tubl Fluorin c/soffitto 4xiBW| |- n.2 g;ggg TV=3AT;

— | + KIT EMERGENZA —[Gruppo prese Tpo B
= | Corpo Illumin. a tubl fluor. a soffitto 2x36wW|  |= gg g;ggg g ipasse schuko 10/16A;

_. | Corpo IWumin, o tubl fluor. a soffltto 2x36W - Gruppo prese tipo C

— n.1 prese bipasso schuko 10/16A;
— n.1 prese bipasso 10/16A;

Rivelatore Termovelocimetrico

Corpo illumin, o tubi fluorescente
a soffltto 2x36w IP65 + KIT EMERGENZA

Gruppo prese CEE IPSS installate a vista
con sezionatore di blocco e fusibile di
protezione:

Rivelatore Puntiforme Statico (a soglie)

Rilevatore di CO e CO2

Segnalatore ottico/acustico per all, antin

Pulsante allarme incendio

Centrale di Amplificazione sonora

¢ | Corpo lllumin. per fluoresc.comp. a soffitto 2P+T 16A 220V IP35

o0 parete P=1x23W 3P+T 16A 380V IPSS
&= Prolett.asim, IP65 con lampada SAP, P=1350 W Presa CEE IPSS installata o vista con
2 % sezlonatore di blocco e fuslbile di
¢ | Lampada di emergenza autonoma SA 1X24W protezione: 3P+N+T 32A 380V IP55
&= | Apparati TVCC Collettore Principale di Terra

Base microfonica da tavolo.

Diffusori sonori o soffitto/parete

RIVELATORE DI PRES.
E MOVIMENTO

RIVELATORE DI PRES.
E MOVIMENTO
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PARTICOLARE 2

non in scala TIPICO ALLACCIAMENTO FLAFONIERA A PBLINDO LUCE

Blindo—luce tipo a 6 conduttori

/

Cavo N1W-K 3x1,5mmq

S ina a selezione
fase

portata 25A ; n'3 per ogni 3mt.
Allacciamento_tramite spina_blindo g}m’:‘:’mogr‘” su
r / I
/1 1 | 11 4 11 ] | /
/ Alla Plafoniera in controsoffitto

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA
CASERMA DEI VIGIL! DEL FUOCO
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