2
NEY

CAMERATA3

2
N5/

CAMERATA 2

L ~i6/

7

BAGNO 2

PIANTA PIANO PRIMO

LEGENDA

Punto di ripresa TVCC

Pozzetto alimentazione (BT bassa tens)

Tubo rigido a vista per passaggio cavi elettrici.

ELENCO Q.E.

Torretta su pavimsopraelevato

PT

Pozzetto adduzione servizio telefonico

Tubo incassato per passaggio cavi elettrici.

Alimentazione asciugamano elettrico

(BT
@ ##

Cavidotto # tubl BT diametro o##

Tubo rigido a vista per passaggio cavi dati.

o —

Lampeggiatore apertura portone Dispersore di terra a plcchetto ___ _| Tubo incassato per passaggio cavi dati.

Ed | Fotocellule portone basculante Cavedio per servizl tecnologicl é Conduttura elettrica ascendente

Canala in accigio zincato esistente dim.

(] | Quadro elettrico 200x75r!nm pelrlpaslsaggio cc;vi impim!\ti elettrici. é Conduttura elettrica discendente

US| | Uscita di sicurezza Scatola di derivazione a vista dim. 240x190x30mm | | Complesso d‘antenna TV/SAT

ancorata sulla costa della canala o in

@ Gruppo Elettrogeno controsoffitto per derivazione cavi elettrici fino alla )f Complesso d‘antenna VHF

scatola di_derivazione di_ambiente.

):( Punto d’allacclo utenza: portone rimessa+ Scatola di derivazione da incasso impianto BT Armadio Rack Apparecchiature:
Comando apre/chiude dim. 240X190X90mm Cablaggio strutturato, diffusione sonora,
Eentrlo.llno cllupr‘otezlone e slezlonlagento Scatola di derivazione da incasso impianti speciali apparatl radio
nea luce e linea prese equipagglato con dim.240X190X90mm

 |nl IntDiff.1d=0.03A,nIMT In=10A, nIMT In=16A. ——— —— Centrale Rivelazione Incend

= Scatola di derivazione a vista dim. 240X190X90mm
+1 MT In=10A per ventilconvett. - N
ancorata sulla costa della canala o in ¢/soffitto [£] Borchia ISDN Telecom
Rifl, Indus. IP65 con lampada SAP, P=250 W per del:ivazior:le cav.i DATI fino alla scatola di
(éenvazmne di gmbn:nte. Posto interno videocitofonico
Corpo Illumina tubl fluorin c/soffitto 4x18W 2D prese. biF:s“ 10/16A;
o * A )
F Eor‘po iWumin.a tubi fluorin c/soffitto 4x18W - 2% g:g:g -lFViEs’jAT; < Posto esterno videocitofonico
KIT EMERGENZA [ Gruppo prese tipo B Rivelatore ottico di fumo
= | Corpo Ilumin, o tubl fluor. o soffitto 2x36W Z -3 Brese bipasso schuko 10/16A
[ Corpo Mumin. o tubl fluor, o Soffitto 2x36W| . | Gruppo press tipo O Rivelatore Termovelocinetrico

+ KIT EMERGENZA

Corpo Illumin. o tubl fluorescente
a soffltto 2x36W IP65

— n.1 prese bipasso schuko 10/16A;
- n.i grese bigusso 10/16A; /

QEG | Quadro elettrico generale

QEA | Quadro elettrico autorimessa

QEL | Quadro elettrico lavaggio

QDS | Quadro elettrico deposito schiume

QCA | Quadro elettrico commutazione automatica

QZU | Quadro elettrico zona uffici

QEP | Quadro elettrico Palestra

QZC | Quadro elettrico zona cucina

QCT | Quadro elettrico centrale termica

QEC | Quadro elettrico camerate

QAF | Quadro elettrico ex locale avvistamal fuoco

G Interruttore generale centrale termica
in custodia IPSS posta ester. al locale

QED | Quadro elettrico officina

QLP | Quadro elettrico locale pompe

QLC | Quadro elettrico locale compressore

Corpo Illumin. o tubl fluorescente
a soffltto 2x36W IP65 + KIT EMERGENZA

Gruppo prese CEE IPSS installate a vista
con sezionatore di blocco e fusibile di
protezione:

Rivelatore Puntiforme Statico (a soglie>

Rilevatore di CO e CO2

NOTE

Segnalatore ottico/acustico per all. antin

Pulsante allarme incendio

Centrale di Amplificazione sonora

¢ | Corpo lumin, per fluoresc.comp. a soffitto 2P+T 16A 220V IPSS
o parete P=1x23W 3P+T 16A 380V IPSS
= Prolett.asim, IP65 con lampada SAP, P=150 W Presa CEE IPSS installata o vista con
Lz % sezlonatore di blocco e fuslbile di
¢ Lampada di emergenza autonoma SA 1X24W protezione: 3P+N+T 32A 380V IPS55
= | Apparatl TVCC Collettore Principale di Terra

Base microfonica da tavolo.

Diffusorl sonorl a soffltto/parete

e L’'Intervento dl ristrutturazione prevede la
rimozione completa di tutto L‘IMPIANTO

ELETTRICO.

_|

CENTRALINO DA INCASSO DA ARREDO CON PORTELLA FUME' 32 MODULI

GRADO DI PROTEZIONE IP40

REGIONE
PUGLIA

AEROPORTO DEL SALENTO

Geem

AEROPORTIDI PUGLIA ¥

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA
CASERMA DEI VIGIL! DEL FUOCO
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