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COPERTURA AREA
PAVIMENTATA

PIANTA PIANO SECONDO \

LEGENDA

Punto di ripresa TVCC

Pozzetto alimentazione (BT bassa tens.)

Tubo rigido a vista per passaggio cavi elettrici.

Torretta su pavimsopraelevato

Pozzetto adduzione servizio telefonico

Tubo incassato per passaggio cavi elettrici.

Alimentazione asclugamano elettrico

Cavidotto # tubi BT diametro o##

Tubo rigido a vista per passaggio cavi dati.

Lampegglatore apertura portone Dispersore di terra a picchetto __ _ _| Tubo incassato per passaggio cavi dati.
(4 | Fotocellule portone basculante Cavedio per servizi tecnologici é Conduttura elettrica ascendente
™ | Quod lettri Canala in accigio zincato esistente dim. é
uadro eletirico 200x75mm per passaggio cavi impianti elettrici. Conduttura elettrica discendente
\:\ Uscita di sicurezza Scatola di derivazione a vista dim. 240x190x90mm T Complesso d’antenna TV/SAT
ancorata sulla costa della canala o in
controsoffitto per derivazione cavi elettrici fino alla ’
@ Gruppo Elettrogeno scatola di derivazione di ambiente. )f Complesso d‘antenna VHF
}t( Punto d’allaccio utenza: portone rimessa+ Scatola di derivazione da incasso impianto BT Armadio Rack Apparecchiature:
omando opre/chiude dim. 240X190X90mm [rack] ablaggio strutturato, usione sonorao,
C d /chiud [racd] Cablaggio strutturato, diffusi
Centralino di protezione e sezionamento Scatola di derivazione da incasso impianti speciali apparati radio
o [1195 e 2 Jnes Prese eadpooglate con | | dm.240190(G0m
(Cameorater +1 MT Inel0A per ventllconvetts. Scatola di derivazione a vista dim. 240X190X90mm |——
. ancorata sulla costa della canala o in c¢/soffitto ] Borchia ISDN Telecom
Rifl. indus. IP6S con lampada SAP, P=250 W per derivazione cavi DATI fino alla scatola di
genvozmne di :mbn:nte. Posto interno videocitofonico
Corpo illumina tubl fluorin c/soffltto 4x18W >repee pegg?,,ﬂ;:sso 10/16A;
= —n A ’
Corpo Mumina tubl fluorin c/soffitto 4xI8W = n% brese R [ | Posto esterno videocitofonico
= + 0
KIT EMERGENZA N Gruppo prese fipo B Rivelatore ottico di fumo
= | Corpo Nllumin. o tubl fluor. a soffitto 2x36W = n3 Brese pipgsse schuko 10/16A;
— [ Corpo Wumin. o %tubl Fluor. o Soffitto 2x36W Gruppo press Tipo C Rivelatore Termovelocinetrico
- /
- | + KIT EMERGENZA . — n.1 prese bipasso schuko 10/16A;
- i . Rivelat Puntif Statico ( led
COPP?F:Eé%FIlhé %GVb]!PZ%UOPeSCQHte n.1 prese bipasso 10/16A. velatore rFuntirorme avtico (a soglie
a so 0 X Gruppo prese CEE IPSS installate a vista
coppg{::&gmné % svbllpg}suorekslgregﬁeéRGENZA contselzlonatore di blocco e fuslbile di Rilevatore di CO e CO2
a so o 2x + protezione:
X Corpo illumin, per fluoresc.comp. a soffitto 2P+T 16A 220V IPSS Segnalatore ottico/acustico per all. antin
0 parete P=1x23W 3P+T 16A 380V IPSS
Pulsante allarme incendio
m Proiett.osim. IP6S con lampada SAP, P=150 W Presa CEE IPSS Installata a vista con
oy % sezlonatore di blocco e fuslbile di Centrale di Amplificazione sonora
£ Lampada di emergenza autonoma SA 1X24W protezionei 3P+N+T 32A 380V IP55
Base microfonica da tavolo.
&= |Apparati TVCC Collettore Principale di Terra

Diffusori sonori a soffitto/parete

RIVELATORE DI PRES.
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INCASSO
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[

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA
CASERMA DEI VIGIL! DEL FUOCO
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