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gpl 2B e Brogatezlons Ing. Raffasle CAGNETTA TIMBRI / APPROVAZIONI
Implant a fluldo via G.B. Carafa, 11 - 70017 Putignano (BA)
] I 1T ] ed eletiricl 101.0804934916 - e-mail:
Direttore
tecnico AdP Ing. Donato D'AURIA
=1- POMPA DI CALORE ARIAMACQUA -3- BITERMOSTATO (DI REGOLAZIONE E DI SICUREZZA) =10- VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL. COMBUSTBILE -17- DISCONNETTORE -28- ELETTROPOMPA CIRCUITO PRIMARIO POMPA DI CALORE -30- ELETTROPOMPA CIRCUITO PIANO SECONDO
CON RECUPERATORE Di CALORE Omologata ISPESL Tipo gemeliare con 2 motori a velocith varieblle Tipo gemeliare con 2 motori a velocith varisblle Responsablile
Costrutiore: TRANE <4 TERMOMETRO A LIKQUIDO Attacchi flettati: 1\ -18- RIDUTTORE DI PRESSIONE Portata: 23 mch Portata: 3 moh Unico del Ing. Nicola MICCHETTI
Modello: CXAM48 HE Cpot Temperatura di taratura: 98°C Prevalenza: 60 KPa Prevalenza: 70KPa Procedimento
Potenzialith frigorifera nom.: 12547 kW Modello: GRUNDFOS MAGNA D 50-120F 1X230 V Modello: GRUNDFOS MAGNA D 40-100F 1X230 V
Refrigerante: RA10A -5 VALVOLA DI SICUREZZA " PR n -19- :‘_‘:‘W DARIA CON VALVOLA AUTOMATICA DI ki el | Arch. Marco CATAMERC
Compressori scroll: 4 Tipo: quaiiicsia CASCATA CALDAE -27- ELETTROPOMPA CIRCUITO PRIMARIO CALDAEE <31- ELETTROVALVOLA
ESEER: 4,03 Diametro nominale (Dn): 2mm Tipo con2 a LN B | P, Donato SURDO
Potenza elettrica: 4220 kKW Diametro orifizio (Dor): 25mm -20- VALVOLA Di INTERCETTAZIONE A SFERA gemeliare motorl & velocith varisblle PH Terminal Arch. Marco CATAMERO'
ESEER: 4,03 Sovrapressione: 10% Pt -12- MANOMETRO Portata: 12maoh -32- VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA PER INSERIMENTO
) Prevalenza: 30 KPa
. Pressione scarico nominale(Psn Segnalazione della press dl esercizio IN SEQUENZA CALDAIE —
mrmmm 133”3"2“1' rol. g 385 bar uadrants In ber - fondo .::' 125-2pme -21- VALVOLA DIRITEGNO Modelio: GRUNDFOS MAGNA D 32-120F 1X230 V (] studio di fattibilita ) progetto definitivo
recupero calore condensatore: 37.80 kW 8- SBOCCO ACCESSIBILE E VISIBILE Appendice per struménto di controlio a disco plano -33- RIVELATORE FUGHE DI GAS progetto preliminare progetto esecutivo
Portata acqus: 180 Vs diametro 40 mm “22- VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA -28- ELETTROPOMPA CIRCUITO PIANO TERRA U - U
In apposito reciplents di raccolta delle tubazion! di scarico [ ]as buitt ()
Temperatura air acque: 45/40°C Realizzaio In modo da non ameoars danno alle Tipo gemeliare con 2 motorl @ velooith varlablle -3 ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE GAS
persone
Modulo kironioo con pompa di clrcolazions durante o scarico della piena porista -13- RUBINETTO A MASCHIO A TRE VIE "23- RUBINETTO DI SGARICO DN20 Portats: 7 moh IMPIANTI TERMO - FLUIDIC!
ok T <P -35- VALVOLA MOTORIZZATA TRE VIE REGOLAZIONE CLIMATICA
Alimentazione V - F - Hz 400-3-50 Modello: GRUNDFOS MAGNA D 32-120F 1X230 V
o ot 7. PRESSOSTATO DIBLOCCO 14 GIUNTO ANTVIBRANTE -24- TERMOMETRO DA CONDOTTA SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA
Livelio di potenza sonora: 80dB(A) A riamo manuale di tipo omologato A -36- SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA
CIRCOLATORE ANTICONDENSA ELETTROPOMPA CIRCUITO PIANO PRIMO
Pressione di taratura inferiore a pme: 5ber -15- FILTRO A CESTELLO -25- 29 ITO
Tipo singolo a rotore immerso con attacchi filetat Tipo gemeliare con 2 motori a velocith veariablie D1GS163/2008 e am.l
-2- GENERATORE DI CALORE A GPL: Portata: 2ma Portata: 11 moh -37- CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA 108 163/ 2008 a umt
-16- VASODI ADIAFRAMMA
Costruttore: RIELLO 8- POZZETTO CONTROLLO TEMPERATURA 6- VASO DI ESPANSIONE CHIUSO Prevalenza: 2540 KPa Prevalenza: T0KPa -38- LINEA RECUPERO CALORE CONDENSATORE - DATA EMISSIONE 19.00.2011
Modello: ATR®2N Per inserzione termometro di controlio Circulto: Primario Modelio: GRUNDFOS UPS 25-80 180 1h230 V Modello: GRUNDFOS MAGNA D 32-120F 1X230 V SERBATOIO A.C.S. (VEDI TAV. I8-12) COMMAAA
Potenza utile: S0kW Press. assoluta iniziale di precarica (pl): 1,5 bar 0 N F PRR REVISIONI GGLMM.AAAA
Press. massima di esercizio relativa (pmv): 35ber TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CLIMATHERM - FASER PP-R C-GF GRLURLAAM
m"’::': (ome: ':S -9 SONDA DI TEMPERATURA Capachi: - SDR 7,4 / 11 CON ISOLAMENTO TERMICO SPESSORI SECONDO
a o 022-036mon ALL. B DPR 412/93 (vedi tabella) E RIVESTIMENTO IN LAMIERINO DI ALLUMINIO LY L N. COMMESSA TIEOLOGIA ELABORATO TA
Perdita di carico lato fumk: 9-12mmca. PD 4-1 .1 421 1 IC IC-O
4211-D-00-IC-07 | STUDIO ING. R. CAGNETTA | | ING. R. CAGNETTA ING. DONATO DAURIA




