—

CENTRALE TERMICA
H=3,35m

Montand
] DN80
pompa di calore ’ DN4O
@ Ry Z ___ —————
Montanti al collettori solari
LOCALE MATERIALE
TECNICO

CENTRALE IDRICA
H=6,20 m

LAVAGGIO AUTOMEZZ]

H=6,20m

0 N
S; )

5

N P

| SPOGLIATOIO
DDETTIMENSA

OO 4

——————p

.

———— — — 2———

7

|

o S p———— . S—————

| caiachtanieatarty (1 §

i

24
S ®
4 iy

RICOVERO AUTOMEZZI
H=6,20 m

:

(7 ey

SALA RIUNIONI UFFICIO CAPOSEZIONE
H=320m H=3,10 m
& ; ;
UFFICIO @E¢ D
H=3,20m 3 31
I I
% | |
& <
1 i DN20
3] \.;M H
TA | 22 TA | TA I
Fo—————— St == == -¢ == == 4 pnaz
i \DN40 \ DNa2 !
(]
DN40 ,: \,_: DN20
| (]
i i
| DNgo T T
g ey G
i w.C @
DISIMPE@) UFFICI INGRESSO
H=3,20m VANO SCALA
'lé H=7,05m
oLl G.E.
DEPOSITO ESTINGUENTI
H=2,80 m
AREA ESTERNA
PAVIMENTATA
COPERTA
DEPOSITO
(o N[}
LUBRIFICANTI
PORTA METALLICA CON
AREAZIONE SUPERIORE

LEGENDA SIMBOLI
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Recuperatore di calore da controsoffitto completo di batteria
ad acqua calda / refrigerata portata nominale 3000 me/h

—T

O

Ventilconvettore da parete o soffitto completo di filtro arla,
batteria acqua calda e refrigerata, valvola a tre vie.

[

J \\; Potenzlalita frigorifera totale non inferiore a 24 kW.
W Ventilconvettore da incasso completo di filtro aria, batteria
N acqua cakda e refrigerata, valvola a tre vie. Potenzialita
frigorifera totale non inferlore a 2,8 kW.
W Ventilconvettore da incasso completo di filtro aria, batteria
N acqua cakda e refrigerata, valvola a tre vie. Potenzialita
frigorifera totale non inferiore a 4 kW.
J Griglia di transito da parete in alluminio con alette A, profilo
E A ::Ll‘:t::I nominal regoleblle.con dele
4 arfioce da Incasrate nolo spessors deta pors fndl
uce 8pessore
E & apposite clips, con indicazione delle dimensioni nominall
i Ventilconvetiore a cassetta per installazione in controsoffitio
& 3 - con diffusori di mandata aria su 2, 3, 4 lafl. Potenzialita
frigorifera totale non Inferiore a 2 kW, portata arla a vel. max
4 non inferiore a 700 mc/h.
i Ventilconvetiore a cassetta per installazione in controsoffitio
& 3 - con diffusori di mandata aria su 2, 3, 4 lafl. Potenzialita
frigorifera totale non Inferiore a 4 kW, portata arla a vel. max
d non inferiore a 850 mc/h.

A Bocchette in alluminio a doppio ordine di alette regolabili
[I]: completa di serranda di taratura, con indicazione delle
I dimensioni nominall.

o TA Termostato ambiente elettronico

--------- Tubazionl in polipropiiene Climatherm - Faser PP-R C- GF
SDR 7.4/ 11 correnti in controsoffitio

Tubazioni per scarico condensa in polietiens PESO

(@D - Montanti al collettori solari

(@ - Montanti alla pompa di calore

® -Montantl al 2° Plano

@ - Montant el 1° Plano

® - Per schema Centrale termica vedi tav. IC-07

Per lay-out Centrale termica vedi tav. IC-07

Diametro | Contenuto

Moo o meor Sonyary | Dlameto | SO | Mo, | decqua | P
N'art | SDR | Dimensione u ':m m— m""n Um kg/m DN
2070708 7.4 20 mm 10| 20 28 144 | o1 | o186 15
2070710 74 25mm 10| 25 35 180 | 025 | o024 20
2070712 74 32mm o0 | 2 44 22 | o042 | o307 25
2070112 14 32 mm o0 | 2 29 262 | 054 | 028 25
2070114 11 40mm o | 40 37 326 | 08 | 043 32
2070116 11 50 mm 20 | 5 48 408 | 131 0,87 40
2070118| 11 63 mm 20 | 63 58 514 | 207 | 108 50
2070120 11 75 mm 20| 75 68 814 | 2908 | 148 85
2070122 11 90 mm 12 | o 82 738 | 425 | 214 80
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