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AF Tubazlone di adduzione acqua fredda usl sanitari in polipropilene

Fusiotherm PP-R serie SDR 6 /S 2.5 UNI EN 15874-2
Isolamento termico con guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a

cellule chiuse spessore 6mm
Tubazione di adduzione acqua cakda usi sanitari in polipropllene

ACS

CENTRALE TERMICA Fusiotherm PP - R serie SDR 6/ S 2.5 UNIEN 15874 - 2;
H=3,35m Q @ @ @ @ @ Isolamento termico con guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
© @ SPOGLIATOIO CUCINA MENSA UFFICIO SALA RIUNIONI UFF|C|(I)_I(_:3A|:(?SEZ|ONE cellule chiuse spessore 9 mm
= = =3,10 m
® Q ADDETTI MENSA H=320m H=3,20 m H=3,20 m H=3,20 m RS Tubazlone di ricircolo acqua calda usl sanitarl In polipropliene
Fusiotherm PP - R serie SDR 6/ S 2.5 UNIEN 15874 - 2;
| Isolamento termico con guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
— OFFIGINA PALE ' cellule chluse spessore 9 mm
H=3,00m H=3,20m
DN40 | (] Cassetta di distribuzione sanitaria completa di collettori acqua fredda e calda in bronzo
LOCALE
MATERIAL ) DN20 @ Boller 750 It a dopplo serpentino impianto solare- recuperatore pompa di calore, per produzione ACS
E TECNICO @ A vedi schema impianto produzione ACS centrale termica
H=3,35m DN1S _  pSPENSE INGRESSO-VANO SCALA
DN12 DN15 — H=7,05m ) Boiler 1000 It integrazioen impiantyo produzione ACS (esistente)
T W.C. @ vedi schema impianto produzione ACS centrale termica
wcC. A DISIMPEGNO UFFICI DN15 H=3,20 m
AF—cs > e P > AF—=a s - °! @ Caldaia murale a gas a servizio impianto produzione ACS (esistente)
DN32 —>TRCS N N\ —~>_ReS A T
e 1 1 \(DN1
[ [\ DN15 32: \% \% DN15 @ Serbatoio verticale In acclalo Inox 3000 It per accumulo acqua fredda sanitaria
b [ one NS pnzs  DISIMPEGNO P.TERRA
H=2.50m B Idrantino porta - gomma con valvola a sfera
DN4D LY o B ® Gruppo di pressurizzazione
CENTRALE t v ved| schema centrale idrica tav. IS-11
IDRICA Q) " @
H= Collettori di distribuzione
DN25 - 820m oLl G.E.
/_ Montanti al prino piano
@ Per schema produzione acqua calda sanitaria vedi tav. IS-12
Dh—e 40 Per schema centrale idrica vedi tav. IS-11
®
RICOVERO AUTOMEZZI DEPOSITO ESTINGUENTI
H=6,20 m H=2,80 m
AREA ESTERNA
PAVIMENTATA
COPERTA
D Tubo in polipropllene Fusiotherm PP -R Spessore | Diametro | Contenuto
® SDR6/S25 Diametro | “corete | Intemo | d'acqua | | °°
Nart | SDR | Dimensione uL mdm — ':"n Um kg/m DN
DEPOSITO
I-AVAG:IE: :oUTO' oLl 10006 | 6 16 mm 100 18 27 106 0,088 0,111 10
,20m
LUBRIFICANTI 10008 | & 20 mm 100 20 34 13,2 0137 | 0,174 12
10010 8 25 mm 100 25 42 16,6 0,216 0,268 15
10012 6 32 mm 40 32 54 21,2 0,353 0437 20
10014 8 40 mm 40 40 8,7 26,8 0,556 0,675 25
10016 6 50 mm 20 50 83 33,2 0,876 1,047 32
10018 8 83 mm 20 83 10,5 42 1,385 1,661 40
PORTA METALLICA CON
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