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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO
X PORTA METALLICA CON
_1—) PLANIMETRIA PIANO TERRA - Scala 1:200
—DNB80 @
Alla pompa di calore | 3
DN40 1 -N. 3 Generatori di calore a gas gpl RIELLO ATR 52 IN 580 Progetiazions ing. Raffasle CAGNETTA TIMBRI / APPROVAZIONI
@ (esistent] ed escius! dalla fomitura) Implant a fluido via G.B. Carafa, 11 - 70017 Putignano (BA)
+s . ed elettricl 1610804934916 - e-mail:
X 2 - Collettori di distribuzione implanto di condizionamento 1,20 340 1,20
3 - Boyler accumulo acqua calda sanitaria,capacita 1000 |, alimentato dalla caldala murale (5) Direttore .
Al 2° piano (esistants ed escluso dalla fomitura) Recinzione grigliato metallico H= 2m teonioo AdP Ing. Donato DAURIA
4 - Boyler dopplo serpentino, per produzione e accumulo ACS, capacita 750 litr 8 PIAZZUOLA IN CLS Responsabile .
alimentato da circulto pannell solari e da circulto recuperatore della pompa di calore (AREA DI SERVIZIO PER LA POMPA DI CALORE) Unico uI.an Ing. Nicola MICCHETTI
5 - Caldala murale a gas gpl (esistents ed esciusa dalla fomitura) a servizio esclusivo del boyler (4) /' ik g | Arch. Marco CATAMERO!
Montanti ai collettori solari 7 /
6 - Quadro elettrico centrale termica / PH Manutenzione  JI.JN: %1 =Y 100]
// PH Terminal Arch. Marco CATAMERO'
Al piano terra 7 - Canna fumaria in accialo inx doppia parete diam 240 mm 8 8 A -
~Banoom DI CALORE S () studiio di atibilita Wprogeto detitvo |
8 - Canna fumaria in acciaio inx doppia parete diam. 140 mm N [[:] progetto preliminare H[:] progetto esecutivo ]
LOCALE MATERIALE N (s buit O |
TECNICO 9 - Pulsante di sgancio impianto elettrico centrale termica \
H=3,35m / | IMPIANT] TERMO - FLUIDICI
10 - Aerazione a filo pavimento cm 80x40 protetta da griglia e rete antinsetto
s IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
11 - Tubazioni in polipropilene Climatherm Faser PP-R SRD7.4/11 " L LAY-OUT CENTRALE TERMICA E SISTEMAZIONE REFRIGERATORE
Al 1° piano ( Scala 1200 1:50 125 120 |
12 - Tubazione gas da serbatoio gpl DLGS 183 /2008 e am.L
. . DIMENSIONI DI INGOMBRO POMPA DI CALORE SEZ. X?X - PARTICOLARE POSA TUBAZIONI RIF. NORMATIVI DPR.207/10 saml
13 - Valvola intercettazione gas ed elettrovalvola Scala 1:50 scala 1:20 DATA EMISSIONE § 19.00.2011)
N.. GG.MMLAAAA
14 - Per schema funzionale centrale termica vedi tav. IC-07 REVISION - e
;01U2'I; CENTRALE TERMICA Per schema funzionale impianto produzione ACS vedi tav. IS-12 - p— _—— . _
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